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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
1 45453000-7 TERMOMODERNIZACJA  ŚCIAN
1

d.1
KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich

murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m2

2.33*0.20*4 m2 1.86
0.81*0.20*2 m2 0.32
1.45*0.20*12 m2 3.48
0.90*0.20*2 m2 0.36
0.80*0.20*(4+4) m2 1.28
1.61*0.20*2 m2 0.64

RAZEM 7.95
2

d.1
KNR 2-02 0925-01 Osłony okien folia polietylenowa m2

2.33*1.43*4 m2 13.33
0.81*1.38*2 m2 2.24
1.45*1.41*12 m2 24.53
0.9*0.9*2 m2 1.62
0.8*0.6*4 m2 1.92
0.8*0.56*4 m2 1.79
1.61*0.51*2 m2 1.64

RAZEM 47.07
3

d.1
KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod

docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(9.2-7.0)*8.94+(10.2*6.85+2.16*
6.85)

m2 104.33

8.9*6.85 m2 60.97
(10.2+2.16)*6.85+7.2*8.18 m2 143.56
8.8*8.15 m2 71.72
0.64*6.52+(1.86-0.64)/2*6.52 m2 8.15

RAZEM 388.73
4

d.1
KNR 0-23 2611-03 Przygotowanie starego podłoża pod

docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją AT-
LAS UNI-GRUNT

m2

poz.3 m2 388.73
RAZEM 388.73

5
d.1

KNR 0-23 2611-04 Przygotowanie starego podłoża pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy
klejącej do podłoża w systemie AT-
LAS STOPTER

m2

poz.4-poz.2 m2 341.66
RAZEM 341.66

6
d.1

KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie płyt styropianowych do
ścian - grubość ocieplenia 10cm

m2

poz.5 m2 341.66
RAZEM 341.66

7
d.1

KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży - grubość ocieplenia 3-5cm

m2

4*(1.43+2.33+1.43)*0.26 m2 5.40
2*(1.38+0.81+1.38)*0.26 m2 1.86
10*(1.41+1.45+1.41)*0.26 m2 11.10
2*(2.25+0.8+1.45+1.41)*0.26 m2 3.07
2*(0.9+0.9+0.9)*0.26 m2 1.40
4*(0.6+0.8+0.6)*0.26 m2 2.08
4*(0.56+0.8+0.56)*0.26 m2 2.00
2*(0.51+1.61+0.51)*0.26 m2 1.37
(2.28+1.0+2.28)*0.26 m2 1.45

RAZEM 29.72
8

d.1
KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi - system STOPTER
- przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z cegły

szt.

poz.6*4 szt. 1 366.64
RAZEM 1 366.64

9
d.1

KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2
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poz.6 m2 341.66
RAZEM 341.66

10
d.1

KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER
- przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.7 m2 29.72
RAZEM 29.72

11
d.1

KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER
- ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m

poz.7/0.26 m 114.31
8.94*3+6.85*3 m 47.37
2.28+1.0+2.28 m 5.56

RAZEM 167.24
12
d.1

KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER
- zamocowanie listwy cokołowej

m

17.2-1.0+8.9+10.2+7.0+8.85+2.16 m 53.31
RAZEM 53.31

13
d.1

KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.6 m2 341.66
RAZEM 341.66

14
d.1

KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.13 m2 341.66
RAZEM 341.66

15
d.1

KNR 0-23 0931-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarst-
wowa z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

poz.7 m2 29.72
RAZEM 29.72

16
d.1

KNR 2-02 0506-02 Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-
nej parapety zewnętrzne

m2

2.33*0.36*4 m2 3.36
0.81*0.36*2 m2 0.58
1.45*0.36*12 m2 6.26
0.90*0.36*2 m2 0.65
0.80*0.36*(4+4) m2 2.30
1.61*0.36*2 m2 1.16

RAZEM 14.31
17
d.1

KNR 2-02 0508-04 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm z blachy ocynkowanej

m

10.32-2.10 m 8.22
2.10 m 2.10
7.04 m 7.04
7.04 m 7.04
10.32 m 10.32

RAZEM 34.72
18
d.1

KNR 2-02 0510-04 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z
blachy ocynkowanej

m

6.52*2 m 13.04
7.82 m 7.82

RAZEM 20.86
19
d.1

KNR 2-02 1610-01 Rusztowania ramowe przyścienne
RR - 1/30 wysokości do 10 m

m2

poz.3 m2 388.73
RAZEM 388.73

20
d.1 analiza indywidualna

Najem rusztowania zewnętrznego
ramowe przyścienne RR - 1/30 wy-
sokości do 26 m

m2

poz.19 m2 388.73
RAZEM 388.73
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21
d.1

KNR 2-02 1614-04 Daszki ochronne ciągłe wolnostojące
nad przejściami dla pieszych o kons-
trukcji drewnianej

m2

2*2 m2 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1

KNNR 2 1505-01 Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2

poz.19 m2 388.73
RAZEM 388.73

23
d.1

KNR 4-03 0701-05 Wymiana wsporników instalacji uzie-
miającej i odgromowej na ścianie z
betonu

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

24
d.1

ZKNR C-2 0118-01 Gruntowanie podłoża - pierwsza
warstwa - cokół budynku

m2

0.55*(17.2-2.0+8.85+7.0+10.2+8.9+
2.1)

m2 28.74

RAZEM 28.74
25
d.1

KNR 9-15 0301-01 Izolacje cieplne z płyt HYDROMAX,
styropianu EPS lub XPS - pionowe
UWAGA grubość płyty izolacyjnej
5cm

m2

poz.24 m2 28.74
RAZEM 28.74

26
d.1

KNR 9-03 0502-01 Zbrojenie siatką z tworzywa powierz-
chni ścian

m2

poz.24 m2 28.74
RAZEM 28.74

27
d.1

KNR 9-03 0502-04
analogia

Nałożenie na powierzchnię ścian
warstwy zaprawy klejowej CERESIT
CT85 do zatopienia siatki zbrojącej z
tworzywa

m2

poz.26 m2 28.74
RAZEM 28.74

28
d.1

ZKNR C-2 0118-03 Wykonywanie ręczne tynków cienko-
warstwowych mozaikowych na goto-
wym podłożu.  Tynk mozaikowy
TD351, kolor KO30 (system Weber)
lub równoważny

m2

poz.24 m2 28.74
RAZEM 28.74

29
d.1

KNR-W 4-01 1204-08
z.sz.2.2. 9912-01 
analogia

Przygotowanie powierzchni pod ma-
lowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności - 5-10 m ponad poziomem te-
renu - balkony

m2

(1.0*4.6+0.9*4.6*2)*2 m2 25.76
RAZEM 25.76

30
d.1

KNR-W 2-02 1519-01 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych far-
bą emulsyjną - wysokość ponad 5 do
10 m

m2

poz.29 m2 25.76
RAZEM 25.76

31
d.1

KNR 0-19 0929-02 Wymiana okien zespolonych na
okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 0.6 m2

m2

(0.8*0.56)*4 m2 1.79
RAZEM 1.79

32
d.1

KNR 0-19 0929-03 Wymiana okien zespolonych na
okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2

m2

(1.61*0.51)*2 m2 1.64
RAZEM 1.64

2 45450000-6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
33
d.2

KNR-W 2-02 0612-03
kalk. własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warst-
wa

m2

8.0*6.5 m2 52.00
8.2*7.8 m2 63.96

RAZEM 115.96
34
d.2

KNR-W 2-02 0612-04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda na-
stępna warstwa

m2

poz.33 m2 115.96
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RAZEM 115.96
35
d.2

KNR-W 4-01 0519-04
Analogia 

Naprawa pokryć dachowych papą
termozgrzewalną - pasy z papy pod-
kładowej wzdłuż nowej obróbki kra-
wędzi dachu

m2

1.0*(8.2+2.2+2.1+7.04+8.65+7.04+
10.32+8.85)

m2 54.40

RAZEM 54.40
36
d.2

KNR-W 4-01 0519-04 Naprawa pokryć dachowych papą
termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia

m2

poz.35 m2 54.40
RAZEM 54.40

37
d.2

KNR 2-02 0506-02 Obróbki przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa-
nej

m2

0.75*(8.2+2.2+2.1+7.04+8.65+7.04+
10.32+8.85)

m2 40.80

RAZEM 40.80
38
d.2

KNR-W 2-02 1519-01 Malowanie tynków zewnętrznych far-
bą emulsyjną - kominy

m2

(1.24+0.45)*2*0.70 m2 2.37
(0.71+0.42)*2*0.95 m2 2.15
(1.81+0.43)*2*0.90 m2 4.03
(1.75+0.43)*2*0.47 m2 2.05
(0.74+0.45)*2*0.56 m2 1.33
(1.38+0.45)*2*0.69 m2 2.53

RAZEM 14.45
39
d.2

KNR-W 2-02 0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa - malowanie czap
kominowych

m2

1.34*0.55 m2 0.74
0.81*0.52 m2 0.42
1.91*0.53 m2 1.01
1.85*0.53 m2 0.98
0.84*0.55 m2 0.46
1.48*0.55 m2 0.81

RAZEM 4.43
3 45200000-9 Odwodnienie

40
d.3

KNR 2-01 0221-02 Wykopy jamiste wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

3.14*1.0*1.0*3.0 m3 9.42
RAZEM 9.42

41
d.3

KNR-W 2-18 0524-02 Studzienki ściekowe uliczne betono-
we o śr. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

42
d.3

KNR-W 2-18 0809-02 Przyłącze kanalizacyjne z rur ka-
mionkowych - rurociągi o śr. 200 mm

m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

43
d.3

KNR 2-01 0310-02 z.sz.
2.5.14 9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł.
do 1,5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III) Odkładanie
urobku po obu stronach wykopu.

m3

poz.42*(1.0*0.4) m3 1.20
RAZEM 1.20

44
d.3

KNR 2-31 0604-05 0604-06
analogia

Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.5
m i głębokości 3 m UWAGA
uwzględnić wszystkie materiały po-
trzebne do wykonania studni chłon-
nej wraz z nakrywą i włazem typu
ciężkiego
Krotność = 1.25

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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45
d.3

KNR 2-31 0601-05 0601-06
analogia

Sączki podłużne ceramiczne
kat.gruntu III o głębokości ułożenia
250 cm UWAGA rozsączenie w
gruncie poprzez rurę drenarską per-
forowaną o śr. 200mm, na dwie stro-
ny każdej studni o długości po min.
1m RURA DRENARSKADn 200 mm
SĄCZĄCA NA CAŁYM OBWODZIE
W OTULINIE Z WŁÓNINY I OBSYP-
CE ŻWIROWEJ

m

1+1 m 2.00
RAZEM 2.00

46
d.3

KNR 2-01 0320-0201
analogia

Zasypywanie wykopów w gruntach
kat. III-IV

m3

poz.40-(3.14*0.80*0.80*3.0) m3 3.39
poz.43-(3.0*3.14*0.1*0.1) m3 1.11

RAZEM 4.50
47
d.3

KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III. UWAGA wykonawca
ustala odległość oraz miejsce wywo-
zu

m3

(poz.40+poz.43)-poz.46 m3 6.12
RAZEM 6.12
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