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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zagospodarowanie terenu - Zajazd Pocztowy w Serocku - KOSTKA INWESTORA

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów

ha

1550/10000 ha 0,16
RAZEM 0,16

2
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
UWAGA Rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm. Nale-
ży uwzględnić transport i składowanie na terenie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Serocku przy ul.Nasielskiej 21.

m2

38,5+24,0 m2 62,50
RAZEM 62,50

3
d.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
UWAGA Rozbiórka istniejących opasek z kostki betonowej grubości 6 cm, należy
uwzględnić transport i składowanie na terenie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Serocku przy ul.Nasielskiej 21.

m2

48,7+35,06<istniejąca nawierzchnia z kostki - opaski, itp.> m2 83,76
RAZEM 83,76

4
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm UWAGA Rozbiórka obrzeża z istniejących opasek z
kostki betonowej, należy uwzględnić transport i składowanie na terenie Miejsko-
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przy ul.Nasielskiej 21.

m

195,4+35,5<istniejące obrzeże - opaski, itp.> m 230,90
RAZEM 230,90

5
d.1

KNR 2-31
0817-04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

11,37<istniejące cieki prefabrykowane> m 11,37
RAZEM 11,37

6
d.1

KNR 2-31
0803-01
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm m2

127+8,5 m2 135,50
RAZEM 135,50

7
d.1

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową UWAGA Rozebranie nawierzchni z trylinki

m2

22 m2 22,00
RAZEM 22,00

8
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie z utylizacja nawierzchni i innych materiałów z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 3 km UWAGA ostateczna odległość wywozu wykonawca podaje na etapie skła-
dania oferty

m3

poz.7*0,15 m3 3,30
poz.6*0,06 m3 8,13

RAZEM 11,43
2 45233340-4 Budowa opaski wokół budynku Nr 17
9

d.2
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 20 cm

m2

3,5+4+3+10+3,8+5 m2 29,30
RAZEM 29,30

10
d.2

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1 (pomniejszenie o 5cm)

m2

poz.9 m2 29,30
RAZEM 29,30

11
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III m3

poz.9*0,15 m3 4,40
RAZEM 4,40

12
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWA-
GA obrzeże Inwestora

m

5,6+12,2+3,1+10,6+9,5+6,9 m 47,90
RAZEM 47,90

13
d.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm UWAGA podbudowa z pospółki

m2

poz.9 m2 29,30
RAZEM 29,30

14
d.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.13 m2 29,30
RAZEM 29,30

15
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej UWAGA Nawierzchnia z kostki gr 6cm.  LOGO, kolor skała dewońska -
opaska chodnikowa UWAGA kostka Inwestora

m2

3,5+4+3+10+3,8+5 m2 29,30
RAZEM 29,30

3 45233340-4 Budowa chodników
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16
d.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębokości 29 cm

m2

106,9+5,7+5,9+7,8+7,5+140,5 m2 274,30
3,5+5,5+5,6+10,9+4,5+1,8+8,8+35,2 m2 75,80

RAZEM 350,10
17
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III
UWAGA ostateczna odległość wywozu wykonawca podaje na etapie składania oferty

m3

poz.16*0,29 m3 101,53
RAZEM 101,53

18
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej UWA-
GA obrzeże Inwestora

m

5,1+1,5+2,9+2,9+2,9+1,5+6,2+1,7+4,5+3+5,5+1,4+5,6+1,7+3,9+4,8+4,5+5+5,5+3,1+
1+2,5+1+3,2+4,7+4,7+1+2,5+1+7,3+4,7+3,6+1+2,5+1+7,7+2+20,4+1,1+3,7+1,5+
1,3+2,1+1,4+2,9+2,6+3,3+2,6+1,6+4,4+2,5+1,2+2,5+1,6+2,6+2+3,7+7,2+14,3+4,8+
2+10,3+2,2+2,5+2,5

m 235,40

RAZEM 235,40
19
d.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.16 m2 350,10
RAZEM 350,10

20
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm UWAGA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  8-
32mm

m2

poz.19 m2 350,10
RAZEM 350,10

21
d.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.20 m2 350,10
RAZEM 350,10

22
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej UWAGA Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm. LOGO kolor skała
UWAGA kostka Inwestoradewońska

m2

106,9+5,7+5,9+7,8+7,5+140,5 m2 274,30
RAZEM 274,30

23
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej UWAGA Nawierzchnia  z kostki betonowej LOGO Kolor grafit  UWAGA
kostka Inwestoradewońska

m2

3,5+5,5+5,6+10,9+4,5+1,8+8,8+35,2 m2 75,80
RAZEM 75,80

4 Roboty uzupełniające
24
d.4

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa
zgodnie z rys.7

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

25
d.4 wycena in-

dywidualna

Kosze parkowe na śmieci - zakup i montaż UWAGA zgodnie z rys.7 szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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